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I. BUT DE L’INTERVENTION : 

 
 

Dans le cadre des travaux pour l’installation d’un ascenseur au sein de l’Hôtel de Ville de 

VOUZIERS (08), un diagnostic des structures existantes est nécessaire. Le projet prévoit : 

- La création d’un ascenseur à l’intérieur du bâtiment allant du Rdc au R+3. 

Hôtel de ville, objet de l’intervention, à Vouziers 

 

L’objectif de l’intervention est donc de diagnostiquer les structures BA existantes et de fournir les 

éléments techniques à la Maitrise d’Œuvre afin qu’elle puisse se prononcer sur la faisabilité de 

l’opération. 

 

 

II. METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION: 

 

Afin de diagnostiquer les structures, nous avons réalisé l’intervention suivante: 

 

MISSION STRUCTURE 

 INTERVENTION SUR SITE : 

o Relevé dimensionnel des planchers sondés 

o Reconnaissance du PB RDC du bâtiment par pachométrie et sondages destructifs. 

Le but est d’identifier le dallage en place et sa qualité. 3 prélèvements de béton 

carottés ont été réalisés pour essais en laboratoire (Rc) 

o Diagnostic du PH RDC jusqu’au PH R+2 du bâtiment au droit de la futur cage 

ascenseur. Le but étant d’identifier la constitution des planchers, leurs sens de 
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portées et leurs caractéristiques mécaniques en vue d’élaborer une solution de 

reprise des structures. Ces reconnaissances ont été effectuées par sondages 

destructifs et non destructifs. 

o Reconnaissances du mur au droit de la cage d’ascenseur sur les 3 niveaux 

o Photographies 

o Rebouchage des sondages 

 

 

 ESSAIS ET ANALYSES EN LABORATOIRE : 

o Rédaction d’un compte rendu d’intervention avec synthèse, implantation et coupes 

des sondages sur AUTOCAD. 

 

MISSION GEOTECHNIQUE 

 INTERVENTION SUR SITE : 

o 1 reconnaissance de fondation manuelle du mur au droit de la future cage 

d’ascenseur. Le but étant de déterminer l’assise, la nature et le débord des 

fondations existantes ceux dans la limite de 1.30 m de profondeur. 

o 1 sondage pressiométrique à 3 m à l’intérieur du bâtiment avec essais tous les 1,00 

m minimum pour définir la portance du sol au droit de la cage d’ascenseur. 

o Prélèvement et identification des sols à la tarière entre 0 et 3 m dans chaque forage 

o Relevés du niveau d’eau dans le forage 

o Photographies 

o Rebouchage des sondages 

 

 

 ESSAIS ET ANALYSES EN LABORATOIRE : 

o Rédaction d’un compte rendu d’intervention avec synthèse, implantation et coupes 

des sondages sur AUTOCAD. 

o Rédaction d’un rapport G2 AVP + PRO reprenant : 

 Les paramètres géotechniques prendre en compte pour la réalisation des 

ouvrages de fondations et des dallages 

  Une synthèse géotechnique avec coupe en travers au droit des ouvrages 

 Les principes de fondations envisageables (niveau d’ancrage, capacité 

portante, calculs des tassements, dispositions constructives) 

 Relevés des plus hautes eaux 

 Aléas géotechniques 

 Reprises en sous œuvre éventuelles des mitoyens 
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III. RESULTATS DES INVESTIGATIONS STRUCTURELLES 

 

A. Reconnaissance du PH RDC 

 

L’hôtel de ville de Vouziers est constitué d’un rez de chaussée et de 3 étages. Le 

projet prévoit l’installation d’une gaine d’ascenseur, impliquant de traverser les planchers de 

ces différents étages. Ces planchers ont donc fait l’objet de reconnaissances, 

conformément aux plans d’implantation fournis au cahier des charges, afin de les identifier. 

 

 

 Les résultats sont les suivants : 

 

 

 Dalle S1: cf coupe S1 

 Dalle en béton armé, ep = 100 mm 

 Chape mortier + carrelage, ep = 40 mm 

 Ferraillage inf = at = RL6, esp = 12 cm, e = 15 mm 

           al = RL6, esp = 24 cm, e = 20 mm 

 Portée = 1,30 m 

 Nervure : section = 80 mm x 200 mmht 

 1 cadre RL5 

 Ferraillage inf = 2 RL12, ev = 25 mm, eh = 30 mm 

 Portée = 2,10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mur S2:  

 Voile en béton non armé, ep = 55 cm 

 Hauteur = 3,17 m 

 


